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DES PRODUITS SUPÉRIEURS QUI VOUS AIDENT À SAUVER DES VIES
NIEDNER A REÇU LA CERTIFICATION ISO9001:2000 PAR LE BIAIS DE UL

PLUS DE 100 ANS DE QUALITÉ ET DE SERVICE DANS L'INDUSTRIE DES TUYAUX
FABRICANT DE TUYAUX MUNICIPAUX, FORESTIERS ET INDUSTRIELS
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Léger et peu encombrant, le tuyau ECONOFLOMC est équipé de raccords standard en laiton à filets GHT
et a fait l’objet d’une épreuve en usine à une pression de 300 lb/po2 (2 100 kPa). Il est constitué d’une
gaine simple à tissage plat faite à 100 % de polyester à filament continu et d’une doublure intérieure en
élastomère. Il est offert en diamètres de 3/4 po et de 5/8 po (19 mm et 16 mm) avec ou sans traitement à
l’ENCAPMC jaune. Ce tuyau est conçu pour la lutte contre les feux de végétation, mais peut aussi servir
pour les interventions liées aux matières dangereuses ou la décontamination du personnel. Quand il est
en contact avec l’asphalte ou le pavage, on doit prendre des précautions particulières pour réduire les
risques de perforation ou de dommages causés par le frottement. Parmi les accessoires offerts en option
avec le tuyau ECONOFLOMC, on trouve un sac-ceinturon et une lance compacte en laiton. En raison de ses
nombreuses caractéristiques exceptionnelles, l’ECONOFLOMC est un tuyau très apprécié.

Longueurs standard: 50 pi et 100 pi (15,2 m et 30,5 m)
Accessoires offerts en option: Sac-ceinturon (pour tuyau de 50 pi (15,2 m) seulement) et lance 

en laiton

ECONOFLOMC

- Spécifications

TUYAU FORESTIER

Pour plus d’information veuillez communiquer avec 
votre distributeur autorisé
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Le tuyau doit comporter une gaine simple faite à 100 % de polyester à filament continu. 
La gaine doit compter au moins 21 duites par pouce.
La doublure intérieure doit être en polyuréthane thermoplastique extrudé et avoir une épaisseur
minimale de 0,012 po (305 µm). 
Au besoin (sur demande), la gaine doit avoir subi un traitement à l’élastomère ENCAPMC jaune,
lequel doit encapsuler complètement chaque fibre et non pas seulement les recouvrir de façon
superficielle. 
Plage des températures de service : de -60 °F à 140 °F (de -51 °C à 60 °C). 
Un tuyau soumis à une pression de 300 lb/po2 (2 100 kPa) ne doit pas subir un allongement
supérieur à 2 % de sa longueur initiale, présenter une déviation supérieure à 10 po (25 cm) ni se
soulever par rapport au banc d’essai. 
Un tuyau soumis à une pression 300 lb/po2 (2 100 kPa) ne doit pas présenter plus de 5 tours par 
50 pi (15,2 m). 
Pression d’essai de fonctionnement minimale : 150 lb/po2 (1 050 kPa). 
Pression d’épreuve minimale : 300 lb/po2 (2 100 kPa). 
Pression d’éclatement (tuyau droit) : 600 lb/po2 (4 200 kPa). 
La pression d’éclatement d’un tuyau présentant un rayon de courbure de 27 po (69 cm) ne doit pas
être inférieure à 600 lb/po2 (4 200 kPa). 
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CERTIFIÉ ISO9001

ECONOFLOMC P R O P R I É T É S

Diamètre du
tuyau

5/8 po
(16 mm)

3/4 po
(19 mm)

N
o
. de

spéc.

2463

2475

Diamètre de
la bague du

raccord

5/8 po
(15,9 mm)

3/4 po 
(19,1 mm)

Poids par
longueur de 
50 pi (15,2 m)

1.0 lb
(0,5 kg)

1.5 lb
(0,7kg)

Diamètre d’un
rouleau de 50 pi

(15,2 m)

9.0 po
(23 cm)

9.0 po
(23 cm)

1-800-567-2703
sales.niedner@tycoint.com
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